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1. Wyposazenie

Kabel LPT

Zasilacz 9V 100 mA MultiPack

Kabel COM

ULTRALOGIC™

NEA I GENERKAITIUN AARLUWARE =i connect




ﬂl!lt_‘l:cOH ul. Towarowa 4, 36-100 Kolbuszowa, podkarpackie, Polska
y/d PO BOX (skr. poczt.) 61, 36-100 Kolbuszowa, podkarpackie, Polska
TEL: +48 17 2275045, +48 607 506646 FAX: +48 17 2275045

2. Wstep

Czy niejednokrotnie mieli Panstwo problem z szybkim odnalezieniem
wilasciwego kabla, klipa, czy wlasciwego urzadzenia w nawale kabli i urzadzen?
Wiasnie w momencie najbardziej potrzebnym nie mogliscie zlokalizowac klipa do
telefonu, a zniecierpliwiony klient czekat na ustuge? A brak wolnego miejsca COM
czy LTP w komputerze lub, co gorsza wyrobione gniazda, wywotywat u panstwa
frustracje i zdenerwowanie? Czy takie obrazy czego$ Panstwu nie przypominajg?

Wychodzac naprzeciw takim sytuacjom, jak i bazujac na wiasnym
doswiadczeniu z pracy w serwisie, mamy przyjemnos$¢ przedstawi¢ Panstwu
UltraLogic™BOX urzadzenie, ktére, o czym jesteSmy przekonani, rozwigze te
problemy.

UltraLogic™BOX jest najnowszym urzgdzeniem do obstugi, serwisowania
telefonéw komérkowych GSM/DCS. W skifad, ktérego wchodzi komplet 59 kabli
potaczeniowych, zasilacz DC 9V, kabel LPT, kabel RS232 oraz box
komunikacyjny.

Dzieki wbudowanemu systemowi EasyConnect(TM) podtaczenie telefonu
to zaledwie sekunda - wystarczy podtaczy¢ kabel od danego telefonu do Box'a i
juz mozna zacza¢ prace z danym modelem telefonu (niezaleznie czy bedzie to
Motorola, Nokia, Samsung czy tez inny model telefonu!).

Unikalny numer seryjny Box'a umieszczony w pamieci EEPROM pomoze
nam w przysztosci rozbudowywaé uniwersalne oprogramowania do wszystkich
telefonow (MultiPack), a juz teraz pozwoli uzytkownikowi sprawdzi¢ date
produkcji lub zarejestrowac urzadzenie.

UltraLOGIC(TM) jest urzadzeniem All-In-One czyli wszystko w jednym
urzadzeniu (wbudowany MotoKey, EMMI Box, JIG BOx, Dejan v1.05,
PonyProg 24xx, klipy Q100/Q200/vV200/S300, R200/R10/R220) - jest to
idealne rozwigzania dla oséb, ktére chcg zaczac serwisowanie telefonéw czy tez
uwolni¢ sie od sterty urzadzen na swoim biurku. UltraLOGIC(TM) jest w stanie
odblokowa¢ ponad 300 modeli telefonéw i ze wzgledu na swga prostote obstugi
i duzy zakres mozliwosci kierowany jest do wszystkich uzytkownikéw.

Ponizsza instrukcja ma na celu przyblizy¢ Panstwu prace z UltraLOGIC(TM),

umozliwi¢ bezproblemowo zainstalowaé¢ UltraLOGIC(TM) jak i skonfigurowaé go
do pracy z Panstwa komputerem.
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3. Minimalne wymagania

a) Do wykorzystania transmisji na porcie COM

e Komputer klasy 386DX 40Mhz
¢ 1 Mb zainstalowanej pamieci operacyjnej
e Wolny port COM /DB9/oraz wolne przerwanie IRQ

Do wykorzystania transmisji na porcie LPT
e Komputer klasy Pentium 133 Mhz

¢ 16 Mb zainstalowanej pamieci operacyjnej
e Port LPT pozwalajacy na ustawienie transmisji w tryb ECP

4. Opis urzadzenia

Na czotowym panelu urzadzenia znajdujg sie dwa gniazda RJ45 oraz przetacznik
trybdw urzadzenia dla Box, FLasher (pozycja gorna) oraz LOGIC, EMMI (pozycja
dolna). Dane gniazdo jest gotowe do wykorzystania po przetaczeniu przetgcznika
w dana pozycje.

f) BOX FLASHER Q’
VCC Tx Rx EMMI Clip JIG

ﬁﬁ@&“ﬁfﬁq

a LOGIC EMMI ULTRALOGIC™ (3

—

UWAGA: Przed przetaczeniem trybdéw nalezy usung¢ kable podtgczone do obydwu
gniazd RJ45 - nie zastosowanie sie do tego moze spowodowac uszkodzenie
urzadzenia!
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a) Opis trybow pracy:
- pozycja przetacznika ustawiona na Box /Flasher (pozycja gérna)

Jezeli przetgcznik trybow pracy ustawiony jest w pozycji gdérnej urzadzenie
pracuje jako Uniwersalny Box oraz Dejan v1.05 - Mozna wiec uzywac wszystkich
programow wykorzystujgcych transmisje Tx, Rx za posrednictwem uktadu MAX
oraz aplikacji dziatajacych z urzadzeniem Dejan v1.05 (np. WinDLS, Dejan
v1.05) Odpowiednie gniazda opisujg sposéb poditaczenia. W tym trybie na
gniezdzie Box dostepne sa takze funkcje JIG Box'a

- pozycja przetacznika ustawiona na LOGIC EMMI (pozycja dolna)

Jezeli przetacznik trybow pracy ustawiony jest w pozycji gdérnej urzadzenie
pracuje w trybie LOGIC oraz EMMI Boxa. W tych trybach urzadzenie
wykorzystywane jest do komunikacji telefonu bez uzycia komputera (gniazdo
LOGIC) oraz do komunikacji przy wykorzystaniu EMMI Box'a. Gniazdo EMMI
box'a stuzy ponadto do odczytywania i zapisywania EEPROM'6w. Podsumowujac:

- LOGIC - komunikacja z tel. marki Samsung

- EMMI Box - komunikacja z tel. Motorola oraz do odczytywania EEPROmMow
(dotaczony kabel do programowania uktadéw 24xxx DIP oraz SMD)

b) Opis diod komunikacyjnych:

VCC - oznacza zasilanie uktadu transmisji danych z zewnetrznego zasilania.
Jezeli dioda sie nie swieci oznacza to, ze uktad zasilany jest z portu COM/LPT
komputera.

UWAGA: DO POPRAWNE]J PRACY URZADZENIA WYMAGANE JEST, ZASILANIEZ
DOLACZENEGO ZASILACZA.

Tx - oznacza przesyt danych z komputera do telefonu. Normalny proces
komunikacji bedzie sie objawiat jej pulsowaniem lub tez ciggtym sSwieceniem w
zaleznosci od szybkosci przesytanych danych do telefonu GSM/DCS.

Rx - oznacza przesyt danych z telefonu do komputera. Normalny proces

komunikacji bedzie sie objawiat jej pulsowaniem lub tez ciggtym Swieceniem w
zaleznosci od szybkosci przesytanych danych do telefonu GSM/DCS.
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EMMI - oznacza ustalenie komunikacji pomiedzy telefonem a urzadzeniem (nie
komputerem). W wielu przypadkach dioda zapali sie tylko i wytgcznie wtedy,
jezeli program do obstugi MotoKey Flash Box lub EMMI Box (w wersji
UltraLOGIC'a bez przystawki MotoKey) bedzie uruchomiony. W innym przypadku
dioda zapali sie i w przeciggu 2-3 sekund zgasnie.

Clip - oznacza tryb procesora UltraLOGIC, ktéry obstuguje telefony marki
Samsung bez uzycia komputera. Prawidtowym jej dziataniem jest poczatkowe,
swiecenie a nastepnie pulsowanie w odstepach czasowych 0,5-1 sekunda. Dioda
ta ma dwa kolory funkcyjne:

- kolor - dla klipa R2xx....
- kolor czerwony - dla klipa V200/S300....

JIG - oznacza tryb komunikacji urzadzenia z pamieciami zewnetrznymi EEPROM.
Bedzie ona $wieci¢ wraz z dioda Tx, Rx w zaleznosci od wykonywanej operacji na
uktadach EEPROM (odczyt/zapis).

Zdjecie kompletu:

ULTRALOGIC™

NEA I GENERKAITIUN AARLUWARE s connect




"l.!,“_!'co“ ul. Towarowa 4, 36-100 Kolbuszowa, podkarpackie, Polska
y /4 PO BOX (skr. poczt.) 61, 36-100 Kolbuszowa, podkarpackie, Polska

& TEL: +48 17 2275045, +48 607 506646 FAX: +48 17 2275045

5. Sposob podtaczenia urzadzenia

Praca z urzadzeniem jest bardzo prosta i nie wymaga wiekszej wiedzy
specjalistycznej. Aby podtaczy¢ urzadzenie nalezy:

1) Wytaczy¢ komputer

2) Podtaczy¢ UltraLOGIC Box z komputerem za pomocag dostarczonego kabla
COM

3) Podtaczy¢ UltraLOGIC Box z komputerem za pomocg dostarczonego kabla LPT
4) Podtgczy¢ zasilacz do urzadzenia (na urzadzeniu zapali sie dioda VCC)

5) Wiaczy¢ komputer

Multi-COmM

Jako ze UltraLOGIC Box nie potrzebuje instalacji zadnych driver'éw zaréwno pod
DOS'em czy tez Windowsem po tych krokach mozna przystgpi¢ do pracy z
wybrana aplikacja komunikujaca.

6. Uzytkowanie

1) Gniazdo Box (przetacznik w pozycji GORA)- do wykorzystania tego gniazda
mozna uzy¢ wszystkich dostepnych na rynku programoéw wykorzystujacych port
COM. Aby rozpoczg¢ prace z wybranym modelem telefonu wystarczy ustawic
przetacznik pozycji gornej upewniajac sie wczesniej, ze do zadnego z gniazd nie
ma podtaczonego zadnego kabla a nastepnie podtaczyé odpowiedni kabel. Po tej
operacji urzadzenie jest gotowe do pracy z danym telefonem.
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2) Gniazdo Flasher (przetacznik w pozycji GORA) - do wykorzystania tego
gniazda mozna uzy¢ wszystkich programoéw, ktére wymagaja urzadzenia Dejan
1.05. Aby rozpocza¢ prace z wybranym modelem telefonu wystarczy ustawié
przetacznik pozycji gornej upewniajac sie wczesniej, ze do zadnego z gniazd nie
ma podtgczonego zadnego kabla a nastepnie poditaczy¢ odpowiedni kabel. Na
tym gniezdzie obstugiwane sg wszystkie telefony marki Nokia DCT3.

3) Gniazdo LOGIC (przetacznik w pozycji DOL) - gniazdo to wykorzystywane
jest TYLKO I WYLACZNIE do odblokowania telefondw bez komputera. Aby
rozpocza¢ prace z wybranym modelem telefonu wystarczy ustawi¢ przetgcznik
pozycji dolnej upewniajac sie wczesniej, ze do zadnego z gniazd nie ma
podtaczonego zadnego kabla a nastepnie podtaczy¢é odpowiedni kabel. Do
dyspozycji sg tu aktualnie 2 kable:

- R2xx Clip (modele R200/R210/R220)
- V200 Clip (modele V200/5300/Q100/Q105/Q200)

W obydwu przypadkach sposdb postepowania jest taki sam (upewnij sie ze
zasilanie jest podtaczone, do Box'a !)

a) podtacz kabel do urzadzenia
b) wytacz telefon i usun karte SIM z telefonu
c) wigcz telefon
d) podiacz telefon do kabla - na urzadzeniu zacznie $wieci¢ dioda, po 5-10
sekundach zacznie ona migac¢
- w przypadku kabla R2xx dioda bedzie migac¢ na
- w przypadku kabla V200 zacznie miga¢ na czerwono
e) odtacz kabel od telefonu
f) wyjmij akumulator i wtdz karte SIM
g) telefon jest odblokowany a kod zabezpieczajacy ustawiony na fabryczny

4) Gniazdo EMMI - do wykorzystania tego gniazda mozna uzy¢ wszystkich
programow, ktore wymagajg urzadzenia MotoKEy Flash Box. Aby rozpoczgé
prace z wybranym modelem telefonu wystarczy ustawi¢ przetacznik w pozycji
dolnej upewniajac sie wczesniej ze do zadnego z gniazd nie ma podtaczonego
zadnego kabla a nastepnie podtaczy¢ odpowiedni kabel.

a) Obstuga urzadzenia na RJ45 EMMI

Urzadzenie pozwoli:
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Odblokowanie wersji do xx.13.11 w przeciagu 4-5 sekund!!
Naprawa Tamper Alert w przeciggu 2-3 sekund !!

Naprawa uszkodzen programowych

Flashowanie (zmiana zaréwno oprogramowania jak i jezyka)
Odczyt flashy z telefonéw

Budowanie plikow CP (pofaczone pliki oprogramowani i jezyka)
Zanizy¢ wersje oprogramowania

Flex (zmiana parametréw telefonu - zegarek, budzik, kalkulator)
Edycja EEPROMU

Edycja Logo

MotoWin v 7.5 [c] Daniel Henzulea e-mail: <zulea@zulea.com>

MotoKEY SN: 132208 ? About |

Phones counter: 51 MotoKEY | @ Ezit

@ MOTOROLA

Phone povered wp ! T 1Change IMEI: [ |

Phone version: BE1114 I 2.Set Special Codeto: [ [Z EMMI Host Connected
Phone Init OK e NECId e 0.

[~ 3Lock to NET [MCC+MNC):[

[~ 4 Enable/Disable perm. TEST mode
I 5.Reset LifeTime Count ¥ Check LangPack yersion with phone

[ E.Remove network lock wiite FLASH || @

¥ Z.Set phone code to default [1234] > WE
- > te -
[ 8.Set sec. code to default (000000) | FLASH Size (End address): [<HEYIE

Read FLASH | Default bin 2|

= v | Extract Eall P ERAl
| s | Enable/disable menus | Logo | i eitmot LA Froveson | IE_]
'z better to use a FULL charged battery ! W REstact llanguage hack ([FAilE)

Check Hints for more detals of sach button !~ | Clear IAMPEH| 5P Unlock l===-13-mt| ¥ Estract Full HEX [CPSLP/file)

http: / /www. zulea.com ELEX Phone ” ﬁl Make HEX ﬁ|eS||DelauIt.hin E”'I

[ PHOME connected

% Make all selected jobs

Jezeli program uruchomi sie po czym po chwili wyswietli *“MOTOKEY not find”
sprawdz ustawienia portu czy jest on ustawiony na LPT1, czyli na adres 378.
Jezeli program bedzie pisat, ,EMMI Host disconnected” sprawdz roEMMI lub

kabel potaczeniowy.

b) Funkcje urzadzenia

Funkcje urzadzenia, ktére zamontowane sg na panelu mozna uwazac za funkcje
bezposrednie, poniewaz mamy do nich dostep prosto z programu.
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Z MotoKey’em nie potrzebujesz zadnej specjalistycznej wiedzy o komodrkach
EEPROMU czy tez elementach SEEM. Oprogramowanie pomoze na bezposredni
dostep do tych funkcji poprzez klikniecie na odpowiedniej funkcji.

Obraz pokazujacy funkcje bezposrednie:

[¥ 1.Change IMEIl: [12315600123456
¥ 2.5et Special Code to: IW
¥ 3.Lock to NET [MCC+MNC): [22601]
[ 4 Enable/Dizable perm. TEST mode
T 5.Reset LifeTime Count

T B.Remowve network lock

¥ ¥.S5et phone code to default [1234)
¥ B.Set zec. code to default [000000]

Opis dostepnych funkcji:

Usuniecie SP Lock (Sim Lock)

Usuniecie kodu telefonu (domysinie 1234)

Ustawienie kodu zabezpieczajgcego na 8 zer

Zmiana IMEI (cate 14 cyfr)

Zatozenie Simlocka na dang sie¢

Zatozenie special code lub jego odczyt

Ustawienie flagi testowej (aby skorzysta¢ z TEST MODE w telefonie)
Reset life timer

Jezeli chcesz, aby zostato wykonane kilka operacji na raz zaznacz je, po czym
kliknij DO JOBS

c) Flexing

FLEX innymi stowami to edycja EEPROMU a raczej elementdw w jego zawartosci.
Zawartosci eepromu, czyli pliki Flex posiadajg rozszerzenie *.fdf (Flex Definition
files).

Poprzez uzywanie tej funkcji mozesz zmienic¢ takie parametry telefonu
jak logo powitalne, aktywowanie dodatkowych menu. Do edycji Flex’'a
bedziesz musiat jednak posiada¢ podstawowa wiedze na temat

elementow SEEM (niektore z nich bedziesz mogt znalez¢é w dodatku 1).

11
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Aby skorzysta¢ z tej funkcji bedziesz musiat wpierw wybraé plik klikajac na
okienko Otworz (zaznaczone niebieskg kreskq).

| FLEX Phone ”!ﬂutu_language.fdf ﬁ

=elect FLEX

Po wybraniu pliku kliknij FLEX phone.

Do wykonania powyzszych dziatan musisz po podtaczeniu roEMMI oraz MotoKey’a
wiaczy¢ telefon - w innym przypadku funkcje te nie bedg aktywne !

d) Flashowanie telefonu

Flashowanie telefonu wymagane jest, aby zmienié¢ wersje oprogramowania,
zmienic pakiet jezykowy, uaktualni¢ wersje oprogramowania.

UWAGA!
Telefon musi by¢ bez karty SIM kiedy jest flashowany. Aby rozpoczac¢ proces
flashowania telefon musi by¢ wytaczony!

Do wykonania procesu flashowania bedziesz musiat posiadac plik z rozszerzeniem
HEX. Pliki te w zaleznosci od nazwy jak tez rozmiaru i budowy mozna podzieli¢
na trzy typy. W naszym przypadku podzielimy je wedtug nazwy:

e HEX zawierajacy tylko oprogramowanie (firmware) — pliki CP
e Pliki jezykowe - pliki typu LP
e Petny flash (CP+LP)

Istnieje jeszcze jeden rodzaj pliku zawierajacy takze eeprom danego telefonu - z
zasady jest to jakies 10 Mb

Do zmiany oprogramowania konieczne bedzie posiadanie plikéw CP+LP. Do
zmiany jezyka wymagane beda pliki LP, ale musi by¢ zachowana zawsze zasada
ze plik z pakietem jezykowym moze by¢ wgrywany tylko do telefonu z tg sama
wersjg, co posiada telefon.

12
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Z zasady, wiec powinienes pozna¢, ktory plik to, ktory. Mozesz jednak
rozpoznac plik takze po zawartosci. Pliki o rozmiarze 200k sa napewno
plikami z jezykiem (pliki typu LP). Zawartos¢ flasha’'a tez daje nam duzo
do myslenia:

Po edycji zauwazysz

S00600004844521B
S3230040A000000000000DE2BEEFEA0282A0EAO010A6FEAO0301DEEAO10A6DEAD
10A6CEA0174

lub

S00600004844521B
S$323004D1110BE103405004E22EC00000000004DADC800000000004D8F78004
DCBC0004DDO0O

Interesuje nad druga linijka. Jezeli po SXXX (4 znaki) znajdziesz 0040a000 lub
00006000 bedzie oznaczac to, ze posiadasz plik oprogramowania (CP) — zobacz
pierwszy przyktad. Jezeli druga linijka zawiera co$ innego niz 40a000 lub 6000
(lub 004d1110 drugi przyktad) oznaczac¢ to bedzie, ze plik jest pakietem
jezykowym (LP) a ponadto ciggu znakdw od 13 do 18 okresli doktadnie wersje,
do jakiej jest ten pakiet jezykowy (w tym przypadku BE.10.34). Znaki od 19 do
20 okreslg pakiet jezykowy — w tym przypadku 05.

Aby przeflashowac telefon wpierw bedziesz musiat wybrac plik, jakim chcesz
przeflashowac telefon (oznaczone fioletowa kreska) a nastepnie nacisngé¢é WRITE
FLASH.

Write FLASH | [[EE_1 0_34.hex ﬁ

select FLASH file
Po nacisnieciu nalezy na krétko nacisng¢ wiacznik telefonu.

Telefon zacznie sie teraz flashowac I dojdzie do 98% procent. Po tym
automatycznie sie wytgczy, przy czym program poprosi o ponowne wiaczenie
telefonu. Proces przejdzie wtedy do 99% I zkonczy sie pomysinie.

Poczekaj az proces flashowania dojdzie do 100% i wysSwietli sie opis “"ALL FLASH
OK".
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Flashowanie plikami CP+LP trwa od 2 do 4 minut.

Jezeli chcesz zmieni¢ tylko pakiet jezykowy wystarczy przeflashowac
telefon tylko plikiem LP, ale telefon musi posiadac¢ ta sama wersje, z
jakiej ty posiadasz pakiet jezykowy. Aby sprawdzi¢ wersje
oprogramowania mozesz uruchomic telefon, kiedy MotoKey jest
podiaczony i zauwazysz jego wersje. Aby sprawdzi¢ pakiet jezykowy
musisz wprowadzi¢ telefon w TEST MODE. Aby to zrobi¢ wprowadz
telefon w pernament Test Mode oraz potwierdz DO JOBS. Trzymaj
wcisniety klawisz # w telefonie dopoki telefon nie wejdzie w test mode -
wpisz, 193# Aby uniemozliwi¢ wgranie innego pakietu jezykowego
zaznacz funkcje ponizej:

[¥ Check LangPack version with phone

ZALECAMY ZAZNACZENIE TEGO POLA PODCZAS LADOWANIA TYLKO PAKIETU
JEZYKOWEGO!

Flashowanie potrwa okoto 30 sekund (max. 1 minute) w zaleznosci od rozmiaru
flasha.

Jezeli posiadasz plik CP+LP (a wiec oprogramowanie wraz 2z pakietem
jezykowym) funkcja ta musi by¢ odznaczona.

[T Check LangPack version with phone

e) Odczyt flasha z telefonu

Ta funkcja jest bardzo przydatna, kiedy nie posiadamy pliku, jakim moglibysmy
przeflashowac telefon. W takim przypadku mozesz zczytaé, flasha z innego
telefonu i wykorzystac¢ go do wybranego telefonu.

Pierwszym krokiem bedzie odnalezienie telefonu z poszukiwanym
oprogramowaniem. Wersje telefonu mozesz sprawdzi¢ albo uruchamiajac telefon
przy wiaczonym programie (wtedy wyswietli sie ona automatycznie) albo poprzez
funkcje bezposrednie. Aby sprawdzi¢ wersje oprogramowania poprzez funkcje
bezposrednie musisz wybraé¢ Pernament Test mode i klikngé Do Jobs. Nastepnie
przytrzymac klawisz # az do otrzymania komunikatu TEST na wyswietlaczu
telefonu. Po tym wpisz, 19# aby sprawdzi¢ wersje oprogramowania lub, 193#
aby sprawdzi¢ wersje pakietu jezykowego.
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Odczyt flasha sktada sie z 3 krokow:

e Wybranie rozmiaru flasha (adresu koncowego)

e Odczyt flasha do pliku binarnego

e Wylaczenie plikdw LP+CP, CP lub LP z pliku binarnego

Whpierw wiacz telefon.

Upewnij sie ze bateria jest w petni natadowana, poniewaz proces odczytu flasha
moze potrwac okoto 2-4 godzin.

Pierwszym krokiem jest wybranie wielkosci flasha w telefonie:

select Flash Siz
FLASH 5Size [End addrezsz]:
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Ponizej znajduje sie lista modeli telefonéw I odpowiadajaca im wielkos$¢ flasha.

Typ telefonu Rozmiar flasha
L2000 2 Mbytes
L2000 Asia 2 Mbytes
L7089 2 Mbytes
M3188, M3288 1 Mbyte
M3588, M3688, M3788, M3888 1 Mbyte
P6088, M6088, Kool99 1 Mbyte
P7389 2 Mbytes
P7389 Asia 4 Mbytes
T180 1 Mbyte
T2288, V2288 2 Mbytes
T2288 Asia, V2288 Asia 4 Mbytes
V2088 Asia 1 Mbyte
V3688 1 Mbyte
V3688+ Asia 2 Mbytes
V3690 2 Mbytes
V3690 Asia 2 Mbytes
V50, V51 2 Mbytes
V8088 Asia 4 Mbytes

Jezeli nie jestes$ pewien, co do rozmiaru flasha wybierz najwiekszg warto$¢ a wiec
4 Mb- nie bedzie miato to zadnego skutku na odczycie a zabezpieczy Cie przed
zerwaniem komunikacji, kiedy Flash okaze sie o wiele wiekszy niz to
zdeklarowates.

Nastepnym krokiem jest wskazanie lub utworzenie nowego pliku poprzez podanie

jego nazwy (nie bedzie to plik wynikowy HEX, ale plik binarny, ktory postuzy do
pézniejszej konwersji

Read FLASH | IDefault_hin /@
select BIH file

Nacisnij teraz przycisk READ FLASH I poczekaj az proces dojdzie do konca.
Odczekaj do momentu, kiedy telefon samoczynnie sie wytgczy — wtedy Flash
zostat odczytany.
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Trzecim krokiem jest wybranie, jakich typéw plikéw bedziemy potrzebowaé - z
doswiadczenia zalecamy zaznaczenie wszystkich funkcji, poniewaz pozostate pliki
moggq sie przydac¢ w przysztosci.

[+ Extract Call Proceszor [CP Ffile]

[+ Ezxtract Language Pack [LP file]

[+ Extract full HEX [CP+LP Ffle]

Wybierz teraz plik binarny, pod jakim zapisate$ odczyt telefonu.

Make HEX filesl |Default.hin

=
f_
-

=elect BIN file readed

Oraz wcisnij Make HEX files - pliki z rozszerzeniami HEX zostang utworzone w
tym samym katalogu, w ktérym znajduje sie plik binarny.

f) Aktywowani/Dezaktywowanie menu
Wszystkie parametry menu we wszystkich telefonach marki Motorola
zapisywane sq w EEPROM’ie. Cze$¢ EEPROMU poswiecona tym zapisom
nazwana zostala “Flex Definition Table” (SEEM 14). Kazda pozycja moze
zostac tu zmieniona.
Aby zmieni¢ jakas pozycje wpierw bedziesz musiat odczytac tablice. Aby

to zrobi¢ po witaczeniu telefonu nalezy nacisna¢ ponizszy klawisz:

Enable/Dizable Menus ”

Zawartosc¢ tablicy zostanie odczytana. Jezeli otrzymasz jakis biad nalezy
wytaczy¢ telefon oraz powtorzyc¢ cala operacje.

Po tym pojawi sie nowe okno pokazujace, ktore z elementow sa aktywne
a ktore nie (zaznaczone sa funkcjami aktywnymi).
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£ 002 Kevlock [presz 8 & * together]

™ 003 MENU-PhoneB ook|Personal Mumbers] [add to top level)

£ 004 MENU-Messages

£ 005 Mute On/0FF [MEMU, during call

£F 006 Show complete menu of Call Felated Features and Meszages

[T 007 MEMU-"Amrowsz" [Bozch bbdl]

[T 008 Phone Setup: Select Phone Line

[T 009 Call Related Features: Last Ten Calls

E’ 010 Call Felated Featurez: Restrict My Phone Mumber [CLIR]

Uzyj klawisza przewijania, aby zaaktywowac pozostate funkcje. Po
zaznaczeniu lub odznaczeniu nalezy klikna¢ na przycisk Write Changes -
wtedy zmiany pozostang zapisane.

- /- Wirite Changes I

UWAGA!

Nie zalecamy aktywowania funkcji, ktorych fizycznie nie ma w telefonie
np. VoiceNotes, VibraCall, Infrared itp. STANOWCZO nie nalezy
aktywowac funkcji Voicenotes w telefonach, ktére nie posiadaja ukiadu
do tego celu (np.w serii T2288). Moze spowodowac to uszkodzenie
telefonu.

h) Logo odczyt/zapis
Logo wystepuje w kazdym nowym telefonie Motorola. W przypadku
starszych modeli grafika mogta by¢ zastapiona tekstem. Ta czes¢ tyczy
sie do ramki, 16 czyli SEMM 16. Logo moze zostac¢ odczytane,
edytowanie ponownie zapisane.

Aby odczytaé¢ logo musisz odczyta¢ 4 adresy w ramce 16 - do wykonania
tego nacisnij po wiaczeniu telefonu klawisz LOGO.

Logo I

Logo zostanie w tym momencie odczytane z telefonu, - jezeli wystgpit
jakis btad wytacz telefon I wiacz go ponownie.
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Jezeli wszystko jest w porzadku pojawi sie ponizsze okno.

=& Save to file

Export to FLEX

o Wrte to phone

jL E xit

Masz do wyboru:

¢ Load new graphic from file (Bitmap format) (Zatadowa¢ nowa grafike
z pliku BMP)

¢ Save readed graphic in Bitmap format (Zapisac¢ grafike w pliku BMP)

e Export readed or loaded graphic to FDF Flex format (Exportowac
grafike do pliku FDF)
Write loaded graphic to phone (Zapisac grafike do telefonu)

¢ Exit without make changes to phone (Wyjs¢ nie zapisujac zadnych
zmian)

Jezeli posiadasz wiecej telefondw do zmiany logo polecamy zapisanie logo w pliku
FDF, co stanowczo przyspieszy prace. Aby wgra¢ FDF'a do telefonu uzyj funkcji
FLEX.

i) Usuwanie Tamper Alert i odblokowanie xx.13.xx
Nowe telefony wyprodukowane przez Motorole nie dajg sie juz odblokowad

poprzez EMMI SP lub poprze Full EMMI 16 Mb. Préoba odblokowania takiego
telefonu konczy sie komunikatem Tamper Alert. Do takich wersji nalezg miedzy
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innymi: C4_13_03, bB_13_03, FO_13_03, F0.13.10, F0.13.11, F5-12-45 |ub
AF_7F_C7.

Aby odblokowac¢ nowy telefon postepuj wedtug ponizszych wskazowek:
1. Witoz karte SIM do telefonu, po czym wiacz telefon.

2. Jezeli telefon jest w trybie Tamper Alert wcisnij przycisk “Clear TAMPER".
Telefon automatycznie sie wytgczy, po czym przy nastepnym wiaczeniu
zapyta o 'Special Code'. Jezeli Tamper Alert pojawia sie nadal nalezy
powtorzyé krok 2.

3. Jezeli telefon poprosi o podanie 'Special Code' nacisnij “SP Unlock xx.13.xx" I
kiedy program potwierdzi DONE wbij z klawiatury telefonu 00000000#.
Telefon wyswietli, Completed. Wytacz telefon — przy nastepnym wiaczeniu
telefon nie bedzie juz posiadat simlock’a. Jezeli telefon wyswietli Wron Odce
ponownie wpisz 00000000+#. Jezeli telefon wyswietli zndw Wrong Code wytacz
telefon i powtdrz cala operacje od nowa.

4. Jezeli telefon napisze Wait for Enter Special code lub odpowiednik w jezyku
polskim - Zaczekaj na wprowadzenie kodu specjalnego wprowadz telefon w
tryb Tamper Alert poprzez odblokowanie przez zwykty sposdb — Remove Sp
Lock I DO JOBS.

Clear TAMPER SP Unlock xx.13 . xx

Po usunieciu Tamper Alert mozesz zmienia¢ IMEI, edytowac opcje telefonu itp.

NOTA:

Czasami niezbedne jest powtdrzenie krokéw 2 I 3 kilkanascie razy - dzieje sie
tak zazwyczaj, kiedy telefon byt juz odblokowywany poprzez EMMI SP lub EMMI
Full 16 Mb.

j) Dodatek 1 - Elementy eepromu

$0C (12) - IMEI (swap byte nibbles) [08 4A 74 67 09 68 89 06 80]
$0D (13) - Flags, 03 33 test mode off / 13 33 test mode on

$0E (14) - Keyboard and Menu Settings (122 bytes)

$10 (16) - Graphic Logo (variable length)

$37 (55) - Security Code (swap byte nibbles) [00 00 00]

$39 (57) - Lock Code (swab byte nibbles) [21 43]

$4B (75) - Phonebook (100 records)

$61 (97) - SP Lock Flag (00 - not SP locked)
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$6D (109) - Special Code (swap byte nibbles)
k) Dodatek 2 - Opis pakietéow jezykowych

Language Pkg_01:
Danish, Dutch, Hungarian, Finnish, French, German, Greek,
Italian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish.
Language Pkg_02:

Bulgarian, Croatian, Czech, Estonian, Latvian, Lithuanian,
Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian,
Ukrainian.

Language Pkg_03:

American_English, Canadian_French, Portuguese,
American_Spanish, German, Italian.

Language Pkg_05:

Dutch, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Portuguese,
Spanish, Turkish

Language Pkg_06:

Danish, Estonian, Finnish, Latvian, Lithuanian, Norwegian,
Russian, Swedish, Ukrainian.

Language Pkg_07:

Bulgarian, Croatian, Czech, German, Polish, Romanian,
Serbian, Slovak, Slovenian.

Language Pkg_08:

Arabic, Dutch, French, German, Hebrew, Russian, Turkish

Language Pkg09:
Arabic, Dutch, French, German, Russian, Turkish
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Wszystkie znaki towarowe jak Nokia, Siemens, Motorola, Samsung
zamieszczone w tej instrukcji sq zastrzezone przez swoich
wiascicieli. Nazwy produktow, znaki firmowe, symbole handlowe,
nazwy handlowe, slogany saq wlasnosciq odpowiednich firm i sq
chronione miedzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

22

ULTRALOGIC™

NEA I GENERKAITIUN AARLUWARE s connect




